
PROCESOS INDUSTRIALES  

VISITA INDUSTRIAL  

Nombre de la empresa Margres  

Dirección Av. 1 7-02 

¿Qué actividad(es) 

empresarial o industrial 

desarrolla? y que productos 

elabora? 

   Fabricación de pisos y enchapes 

Procesamiento de arcillas para producir materiales 

¿A qué sector pertenece la 

empresa ? 

Sector minero  

¿Cuantas personas 

constituyen la empresa? 

(operativas y administrativas) 

70 en la parte de la producción  

10 administrativos 

Descripción del proceso 

Diagrama de procesos 

Todo comienza con las minas de explotación que se 

encuentran en la zona…. 

Materias primas e insumos 

necesarios para elaborar los 

productos  

 

1. La maquinaria tetira y clasifica materiales como 

las arcillas y arenas 

2. En las zonas de explotación se toma muestra 

para el estudio químico  

3. Patio de acopio 

4. Se pasa por una mezcladora 

¿Qué controles le realizan a la 

materia prima y a los 

procesos? 

Por medio de supervisores en cada proceso 

¿Qué normas deben cumplir 

para realizar los productos y 

los procesos? 

 

Por observación describa la 

distribución de planta 

(maquina, personas, 

Es un trabajo demasiado pesado que se lleva a cabo a 

muy altas temperaturas  



herramientas etc.) 

Identifique por observación las 

condiciones de seguridad, 

organización, aseo de las 

áreas de trabajo y de los 

empleados 

Las condiciones de seguridad no parecían las 

adecuadas y por aseo se podía notar que la elaboración 

era muy limpia   

¿Como verifican la calidad de 

los productos finales? 

Buena  

 

 

Según la visita hecha el día 08 de Octubre de 2010 a MARGRES, dedicada a la 

Fabricación de pisos y enchapes, y al Procesamiento de arcillas para producción 

de ciertos materiales. 

La humedad es 16 a 18 grados en el proceso de secado, para la etapa final es de 

50 grados centígrados. 

El PLC programa los secadores de tal forma de que el material que listo para 

llevarlo al horno colmena. De 4 a 5 días dura un secado a lo natural dependiendo 

de la temperatura el calor de los hornos conectan un ducto que llega a los 

ventiladores del secado. 

Lo que se produce principalmente en esta empresa es el tablón los bloques y los 

ladrillos. Cuando el material ya sale seco pasa al horno, después de que este en el 

horno este material no servirá para ser reutilizado. 

El secado: dura en los hornos aproximadamente de 48 a 70 horas, con una 

temperatura de 0 a 1000 grados en donde hay que dejarlo quieto por 6 horas 

aproximadamente para que el cambio de temperatura no dañe los tablones o el 

producto  

Para el acabado se realiza una mezcla de agua, acido y sal marina la cual es 

inyectada como en una especie de flauta por medio de la parte superior de los 

hornos colmenas, en donde el material esta ordenado para que le sea roceado 

todo el material de forma uniforme 

Cabe resaltar que en el proceso de cocción  los ladrillos o el producto a fabricar 

toma un color específico dependiendo de su ubicación los colores que pueden 

producir son 3 el naranja, el negro  y el rojo. 



 

En la preparación y de la arcilla se lleva a cabo la explotación y se almacena en 

dos áreas cubiertas por estructuras metálicas, almacenada en forma de montaña o 

pilas. 

En los molinos de martillos se reduce el tamaño del grano del material y luego este 

es desplazado verticalmente por un elevador de de cangilones hasta el tamiz de 

malla # 10, donde se clasifica el material de acuerdo al tamaño de la partícula. 

� Secado  

� El secado es una operación delicada y de vital importancia , cuyo objetivo 

es la eliminación de la humedad hasta llegar a un peso constante. 

� Seguidamente se almacena para su distribución y comercialización. 

 

 


